
FICHA DE DADOS TÉCNICOS

BOLA EXTINTORA ABC

Informações Gerais
NCM: 3813.00.90

Classifi cação: Dispositivo pirotécnico de combate ao fogo 

Âmbito do produto: Bola extintora ABC para monitoração e extinção de fogo em fase inicial

Operação: Em contato com o fogo o produto se auto ativa e espalha pó químico seco extintor classe ABC

Detalhes do produto
Formato: Esférico

Dimensões: 150 +/- 3mm

Peso total: 1,5 +/- 0,2kg

Agente extintor PQS: 1,3 +/- 0,2kg (Furex 770)

Estabilidade térmica: de -40°C à +85°C

Ativação e Efeito
Classe de fogo: A,B,C

Capacidade extintora: 1-A:5-B:C

Tempo de ativação: 3 à 10 segundos

Condições para ativação: contato com chama de 3 à 10s

Início do efeito extintor: imediato após a ativação

Área ideal de extinção: 2 m²

Raio ideal de ação: 360°

Distância ideal de instalação: de 10 à 30cm acima da área 

a ser protegida

Sinal sonoro de aviso: 120 +/- 10 dB

Dados específicos do produto
Uso: Sem medidas especiais

Armazenagem: Em local seco

Certifi cação: 1395-P1-0128/2010 (EU Standard)

Dados específicos de serviço
Validade/Garantia: 5 anos

Manutenção: Isento de manutenção

Nota: Todas as instruções para uso e instalação

devem ser observadas/respeitadas

Principais Componentes
Material pirotécnico: P1

NEC: 4,0 g

Principal agente químico: 

Monofosfato de Amônia 90%

 Solutions

 

www.elidefirebrasil.com.br

 


